
ROTATOR

ROTATOR AVEC BRAS DE MAINTIEN VARIABLES

ROTATOR AVEC BRAS DE MAINTIEN FIXES

ROTATOR AVEC TABLIER POLYVALENT

ELFRA/ELFSRA - ELFR/ELFSR
SELFRA/SELFSRA - SELFR/SELFSR

http://fr.logitrans.com/fr.aspx
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Concernant le retournement des boîtes, la fonction 
de rotation à 360° permet de vider complètement 
le contenu. Le Rotator peut être ajusté aux dimen-
sions spécifiques de vos boîtes et peut être équipé 
d'un bec verseur pour transférer en douceur les 
produits d’un conteneur à l’autre.

Cela permet d’éliminer la nécessité d’une  
manutention manuelle et physique, ce qui améliore 
considérablement l’efficacité sur le lieu de travail.

En matière d’amélioration de l’ergonomie, le Rotator 
est idéal pour permettre à vos employés d’adopter 
des positions de travail ergonomiques. La fonction 
de levée et d’inclinaison permet aux travailleurs 

d’accéder facilement au contenu à une hauteur de 
travail adéquate, sans avoir à se pencher dans des 
positions inconfortables.

Qu’il s’agisse d’une charge lourde ou légère,  
la répétition de tâches manuelles et physiques  
entraîne des risques élevés de blessures liées 
à l’effort. En assurant une hauteur de travail adé- 
quate, vous pouvez réduire considérablement les 
risques tout en améliorant l’efficacité.

Le Rotator est adapté à tous les types  
d’industries et si vous avez des besoins particuliers, 
nous le personnaliserons pour qu’il corresponde 
entièrement à votre cahier des charges spécifique.

Rotator : levée et rotation de boîtes et caisses

Le Rotator a deux fonctions principales : vider les caisses et les boîtes et améliorer l’ergonomie du 
lieu de travail
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Démarrage/arrêt 
contrôlés de la 

rotation

Attaches de sécurité et 
bras de maintien adaptés 

aux besoins

Commande à distance 
pour le levage, la 

descente et la rotation 
électriques.

Écran intuitif pour 
prédéfinir les angles et la 

vitesse de rotation

Faible consom-
mation d’énergie = 

longue durée de vie 
de la batterie

Fonction de rotation 
à 360º (un arrêt régla-

ble de chaque côté)

Poignée 
ergonomique

Disponibles en option 
: plaques de maintien 

latérales
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Vous disposez de boîtes et de caisses de différentes largeurs. Alors le 
Rotator avec bras de maintien variables est fait pour vous. 

Le Rotator est équipé d’une manivelle sur le côté, qui sert à régler manuel-
lement la largeur entre les bras de maintien pour l’adapter aux dimensions 
d’un conteneur donné. 

Vous pouvez ainsi utiliser une seule et même machine pour soulever et faire 
pivoter différents conteneurs.

Le Rotator peut soulever 1 000 kg, même lors d’une rotation de plus de 90°. 
Les attaches de sécurité sont conseillées lorsque l’angle de basculement 
dépasse 60°.

Nous utilison une huile spéciale pour nos produits, qui a été testée pour 
fonctionner dans des environnements froids jusqu'à -10 degrés.

Rotator avec bras de maintien variables
(ELFRA/SELFRA - ELFSRA/SELFSRA)

Si vous manipulez des boîtes ou des caisses de même largeur, vous avez 
besoin du Rotator avec bras de maintien fixes. 

Le Rotator est conçu pour la manipulation de conteneurs standard, qu’il peut 
soulever et faire pivoter pour les vider ou les amener à une hauteur de travail 
adéquate. 

En fonction de votre situation de travail et de la charge des conteneurs, vous 
aurez besoin d’un ou deux ensembles de bras de maintien pour assurer une 
manutention sûre et efficace. Pour les charges supérieures à 500 kg, deux 

ensembles sont nécessaires. Le Rotator peut soulever 1 000 kg, même lors 
d’une rotation de plus de 90°.

Rotator avec bras de maintien fixes 
(ELFR/SELFR + ELFSR/SELFSR)

FONCTIONNALITÉS 
STANDARDS

Électrique

 Frein à main

 Télécommande

 Protège-pieds

Tout électrique

 Frein à main 

automatique

 Télécommande

 Protège-pieds
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Le Rotator peut être utilisé dans tous les secteurs d’activité. Ses multiples options et accessoires en font 
une solution adaptée et efficace dans toutes sortes de situations de manutention. Nos clients incluent 
notamment : 

— des boulangeries : pour manipuler de grandes quantités de pâte sans effort manuel ; 
— des producteurs artisanaux : pour verser efficacement des graines oléagineuses dans un 

mélangeur industriel.
— un bureau de poste : pour vider les grandes bacs postaux sur les tables de triage sans effort 

manuel ; 
— une entreprise de production de miroirs : pour garantir un accès sûr et ergonomique aux 

miroirs fragiles pendant la fabrication ; 
— l’industrie automobile : pour déverser et transférer de petits composants entre différents 

conteneurs de manière judicieuse et efficace.

Exemples d'utilisation
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Capacité en kg 1ǉǉǉ�ĩčÃ 1ǉǉǉ�ĩčÃ 1ǉǉǉ�ĩčÃ 1ǉǉǉ�ĩčÃ 1ǉǉǉ�ĩčÃ

Hauteur de levée h3 92ǉ 12ǉǉ 14ǉǉ 1Ɔǉǉ 191ǉ

Longueur de fourches l 125ǉ

Hauteur hors tout h1 133ǉ 153ǉ 1Ɓ3ǉ 193ǉ 224ǉ

Largeur totale b1

932Ø�89ǉ�(ELFRA / SELFRA�×�ÚĜŸƋ±ĹÏå�åĹƋųå�ĬåŸ�ųŅƚåŸ�ÚĜųåÏƋųĜÏåŸ�Úå�8Ɔǉ�ĵĵš�x�
1ƆƆ�ť�Æ4�(ELFSRA / SELFSRA)

Distance entre longerons b4 314Ø�434�x�85ǉě942Ø�942ě1124Ø�1124ě13ǉƆØ�124ǉě1422ÃÃ�

Largeur extérieure des fourches b5 5ƆǉØ�Ɔ8ǉ

Longueur sans fourches l2 59ǉØ�Ɔǉ5�x�59ǉØ�Ɓǉ3

XŅĹčƚåƚų�ƋŅƋ±Ĭå�±ƴåÏ�üŅųƚųÏĘåŸ�125ǉ l1 2ǉǉǉØ�1955�x�2ǉǉǉØ�1955

Hauteur fourches baissées h13 85Ø�9ǉ�x�85Ø�9ǉ 9ǉ

Centre de gravité c 1x2

Largeur d’une fourche e 1Ɔ3

Longueur d’entrée lx 1ǉ4ǉ

Largeur d’allée 
Š±ƴåÏ�Ş±ĬåƋƋå�×�12ǉǉ�ƻ�8ǉǉš Ast 229ǉÃÃÃØ�22ǉǉÃÃÃ�x�229ǉÃÃÃØ�22ǉǉÃÃÃ

Angle de rotation de la roue 18ǉàØ�21ǉà�x�18ǉàØ�21ǉà

Moteur de translation SELFRA / SELFSRA�1Ø2�ĩ��24���º�ƴ±ųĜ±Ƌåƚų�æĬåÏƋųŅĹĜŧƚå

�ĜƋåŸŸå�Úå�Ƌų±ĹŸĬ±ƋĜŅĹ�±ƴåÏxŸ±ĹŸ�ÏĘ±ųčå SELFRA / SELFSRA��×�XŅųŸŧƚå�üŅƚųÏĘåŸ�åĹěÚåŸŸŅƚŸ�Úå�5ǉǉ�ĵĵ�×�
5xƆ�ĩĵxĘØ�±ƚěÚåŸŸƚŸ�Úå�5ǉǉ�ĵĵ�×�3x4�ĩĵxĘ

aŅƋåƚų�Úå�ŞŅĵŞå 1Ø1�ĩ��ě�12���x�1Ø2�ĩ��ě�24��

�ĜƋåŸŸå�Úå�Ĭåƴ±čå�±ƴåÏxŸ±ĹŸ�ÏĘ±ųčå ELFRA / ELFSRA�×�ǉØǉ5�x�ǉØǉƁ�ĵxŸØ�SELFRA / SELFSRA�×�ǉØǉƁ�x�ǉØ12�ĵxŸ

�ĜƋåŸŸå�Úå�ÚåŸÏåĹƋå�±ƴåÏxŸ±ĹŸ�ÏĘ±ųčå ELFRA / ELFSRA�×�ǉØ12�ĵxŸ�x�ǉØǉ4�ĵxŸØ�SELFRA / SELFSRA�×�ǉØ12�ĵxŸ�x�ǉØǉƁ�ĵxŸ

�ŅƚŞĬå�ĵ±ƻ Ɓǉǉ�cĵ

8ŅĹÏƋĜŅĹ�Úå�Æ±ŸÏƚĬåĵåĹƋ 3Ɔǉà�Š±ƴåÏ�ƚĹ�±ųųéƋ�ųæčĬ±ÆĬå�Ú±ĹŸ�ĬåŸ�Úåƚƻ�ŸåĹŸš�Š�Ƌ±ĹÚ±ųÚ�×�45à�Ú±ĹŸ�ĬåŸ�Úåƚƻ�ŸåĹŸš

{Ĭ±čå�Úå�Æ±ŸÏƚĬåĵåĹƋ eƴåÏ�üŅƚųÏĘåŸ�×�4ǉǉ�ě�9ǉǉ�ŠĘ3š

�åĵŞŸ�Úå�Æ±ŸÏƚĬåĵåĹƋ�Šǉě18ǉàš aĜĹĜĵƚĵ�3ǉ�ŸåÏ�ŠųæčĬ±ÆĬåš

aŅƋåƚų�Úå�Æ±ŸÏƚĬåĵåĹƋ ELFRA / ELFSRA�12���ě�24�eǍÈǍSELFRA / SELFSR�24���ě�12�e

�ŞæÏĜĀÏ±ƋĜŅĹŸ�Úƚ�ĵŅƋåƚų ǉØ2�ĩ�Ø�3ǉǉǉ�ųxĵ��aŅƋåƚų�ĵ±čĹæƋĜŧƚåØ�F{�44Ø�ÏĬ±ŸŸå�8ţ�%æĵƚĬƋĜŞĬĜÏ±ƋĜŅĹ�1×228

Utilisation cŅĹ�ÏŅĹƋĜĹƚå�Š�2÷1ǉ�ĵĜĹš

{ŅĜÚŸ�åĹ�ĩč�ŠŸ±ĹŸ�Æ±ƋƋåųĜåš 3Ɓ2Ø�5ǉ1�x�
432Ø�5Ɔ1�ĩč

391Ø�52ǉ�x�
451Ø�58ǉ�ĩč

39ƁØ�52Ɔ�x�
45ƁØ�58Ɔ�ĩč

4ǉ1Ø�53ǉ�x�
4Ɔ1Ø�59ǉ�ĩč

4ǉ9Ø�538�x�
4Ɔ9Ø�598�ĩč

�ų±Ÿ�Úå�ĵ±ĜĹƋĜåĹ�±ƴåÏ�Ņƚ�Ÿ±ĹŸ�
±ƋƋ±ÏĘå�Úå�ŸåÏƚųĜƋæţ�ŠŅŞƋĜŅĹš b

XåŸ�Æų±Ÿ�Úå�ĵ±ĜĹƋĜåĹ�ŸŅĹƋ�ųæčĬ±ÆĬå�ŞŅƚų�Ï±ĜŸŸåŸ�Úå�8ǉǉ�±�12ǉǉ�ĵĵţ
XåŸ�Æų±Ÿ�Úå�ĵ±ĜĹƋĜåĹ�±ƴåÏ�±ƋƋ±ÏĘåŸ�Úå�ŸæÏƚųĜƋæ�ŞŅƚų�Ï±ĜŸŸåŸ�±ƴåÏ�ƚĹå�Ę±ƚƋåƚų�Úå�Ɔ35�±�955�ĵĵØ�

ĵ±ĜƋĜåĹĹåĹƋ�Ĭ±�Ï±ĜŸŸå�ųåƋŅƚųĹæåţ

Ã 1ǉǉǉ�ĩč�ĵ±ƻĜĵƚĵ�ĬŅųŸŧƚå�Ĭå�ÏåĹƋųå�Úå�čų±ƴĜƋæ�åŸƋ�±ƚ�ĵ±ƻĜĵƚĵ�º�8ǉ�ĵĵ�Úå�Ĭű±ƻå�Úå�ųŅƋ±ƋĜŅĹţ
X±�Ï±Ş±ÏĜƋæ�Úå�ÏĘ±ųčå�Úå�Æ±ŸÏƚĬåĵåĹƋ�åŸƋ�ųæÚƚĜƋå�ĬŅųŸŧƚå�Ĭ±�ÚĜŸƋ±ĹÏå�åĹƋųå�Ĭå�ÏåĹƋųå�Úå�čų±ƴĜƋæ�åƋ�Ĭű±ƻå�Úå�ųŅƋ±ƋĜŅĹ�±ƚčĵåĹƋåţ

ÃÃ �Ĝ�ĬŅĹčåųŅĹŸ�åĹÏ±Úų±ĹƋŸ�ŞĬƚŸ�ŧƚå�13ǉƆ�ĵĵ�×�Ï±Ş±ÏĜƋæ�Úå�8ǉǉ�ĩčţ�
ÃÃÃ XåŸ�ƋåŸƋŸ�ĵŅĹƋųåĹƋ�ŧƚå�1Ɓǉǉ�ĵĵ�ŸƚþŸåĹƋ�ŠÚæŞåĹÚ�ÚåŸ�ĬŅĹčåųŅĹŸ�åĹÏ±Úų±ĹƋŸ�åƋ�Úå�Ĭ±�Ĭ±ųčåƚų�åĹƋųå�ĬŅĹčåųŅĹŸšţ
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Capacité en kg 1ǉǉǉ�ĩčÃ 1ǉǉǉ�ĩčÃ 1ǉǉǉ�ĩčÃ 1ǉǉǉ�ĩčÃ 1ǉǉǉ�ĩčÃ

Hauteur de levée h3 92ǉ 12ǉǉ 14ǉǉ 1Ɔǉǉ 191ǉ

Longueur de fourches l 125ǉ

Hauteur hors tout h1 133ǉ 153ǉ 1Ɓ3ǉ 193ǉ 224ǉ

Largeur totale b1

932Ø�89ǉ�(ELFR / SELFR��×�ÚĜŸƋ±ĹÏå�åĹƋųå�ĬåŸ�ųŅƚåŸ�ÚĜųåÏƋųĜÏåŸ�Úå�8Ɔǉ�ĵĵš�x�
1ƆƆ�ť�Æ4�(ELFSRA / SELFSRA)

Distance entre longerons b4 314Ø�434�x�85ǉě942Ø�942ě1124Ø�1124ě13ǉƆØ�124ǉě1422ÃÃ

Largeur extérieure des fourches b5 59ǉØ�Ɔǉ5�x�59ǉØ�Ɓǉ3

Longueur sans fourches l2 59ǉØ�Ɔǉ5�x�59ǉØ�Ɓǉ3

XŅĹčƚåƚų�ƋŅƋ±Ĭå�±ƴåÏ�üŅųƚųÏĘåŸ�125ǉ l1
2ǉǉǉØ�1955�x�2ǉǉǉØ�1955

Hauteur fourches baissées h13 85Ø�9ǉ�x�85Ø�9ǉ 9ǉ

Centre de gravité c 1x2

Largeur d’une fourche e 1Ɔ3

Longueur d’entrée lx 1ǉ4ǉ

Largeur d’allée 
Š±ƴåÏ�Ş±ĬåƋƋå�×�12ǉǉ�ƻ�8ǉǉš Ast 229ǉÃÃÃØ�22ǉǉÃÃÃ�x�229ǉÃÃÃØ�22ǉǉÃÃÃ

Angle de rotation de la roue 18ǉàØ�21ǉà�x�18ǉàØ�21ǉà

Moteur de translation SELFR / SELFSR�×�1Ø2�ĩ��24���º�ƴ±ųĜ±Ƌåƚų�æĬåÏƋųŅĹĜŧƚå

�ĜƋåŸŸå�Úå�Ƌų±ĹŸĬ±ƋĜŅĹ�±ƴåÏxŸ±ĹŸ�ÏĘ±ųčå SELFR / SELFSR�×�XŅųŸŧƚå�üŅƚųÏĘåŸ�åĹěÚåŸŸŅƚŸ�Úå�5ǉǉ�ĵĵ�×�
5xƆ�ĩĵxĘØ�±ƚěÚåŸŸƚŸ�Úå�5ǉǉ�ĵĵ�×�3x4�ĩĵxĘ

aŅƋåƚų�Úå�ŞŅĵŞå 1Ø1�ĩ��ě�12���x�1Ø2�ĩ��ě�24��

�ĜƋåŸŸå�Úå�Ĭåƴ±čå�±ƴåÏxŸ±ĹŸ�ÏĘ±ųčå ELFR / ELFSR��×�ǉØǉ5�x�ǉØǉƁ�ĵxŸØ�SELFR / SELFSR�×�ǉØǉƁ�x�ǉØ12�ĵxŸ

�ĜƋåŸŸå�Úå�ÚåŸÏåĹƋå�±ƴåÏxŸ±ĹŸ�ÏĘ±ųčå ELFR / ELFSR�ǉØ12�ĵxŸ�x�ǉØǉ4�ĵxŸØ�SELFR / SELFSR�ǉØ12�ĵxŸ�x�ǉØǉƁ�ĵxŸ

�ŅƚŞĬå�ĵ±ƻ Ɓǉǉ�cĵ

8ŅĹÏƋĜŅĹ�Úå�Æ±ŸÏƚĬåĵåĹƋ 3Ɔǉà��Š±ƴåÏ�ƚĹ�±ųųéƋ�ųæčĬ±ÆĬå�Ú±ĹŸ�ĬåŸ�Úåƚƻ�ŸåĹŸš�Š�Ƌ±ĹÚ±ųÚ�×�45à�Ú±ĹŸ�ĬåŸ�Úåƚƻ�ŸåĹŸš

{Ĭ±čå�Úå�Æ±ŸÏƚĬåĵåĹƋ eƴåÏ�üŅƚųÏĘåŸ�×�4ǉǉě9ǉǉ�ŠĘ3šţ�eƴåÏ�ÏŅĹŸŅĬå�Ÿ±ĹŸ�üŅƚųÏĘå�×�Úå�Ɔ8ǉ�º�118ǉ�ĵĵ�åĹƋųå�Ĭå�ŸŅĬ�åƋ�
le centre de rotation

�åĵŞŸ�Úå�Æ±ŸÏƚĬåĵåĹƋ�Šǉě18ǉàš aĜĹĜĵƚĵ�3ǉ�ŸåÏ�ŠųæčĬ±ÆĬåš

aŅƋåƚų�Úå�Æ±ŸÏƚĬåĵåĹƋ ELFR / ELFSR�12���ě�24�eǍÈǍSELFR / SELFSR�24���ě�12�e

�ŞæÏĜĀÏ±ƋĜŅĹŸ�Úƚ�ĵŅƋåƚų ǉØ2�ĩ�Ø�3ǉǉǉ�ųxĵ�aŅƋåƚų�ĵ±čĹæƋĜŧƚåØ�F{�44Ø�ÏĬ±ŸŸå�8ţ�%æĵƚĬƋĜŞĬĜÏ±ƋĜŅĹ�1×228

Utilisation cŅĹ�ÏŅĹƋĜĹƚå�Š�2÷1ǉ�ĵĜĹš

{ŅĜÚŸ�åĹ�ĩč�ŠŸ±ĹŸ�Æ±ƋƋåųĜåš 3Ɓ2Ø�5ǉ1�x�
432Ø�5Ɔ1�ĩč

391Ø�52ǉ�x�
451Ø�58ǉ�ĩč

39ƁØ�52Ɔ�x�
45ƁØ�58Ɔ�ĩč

4ǉ1Ø�53ǉ�x�
4Ɔ1Ø�59ǉ�ĩč

4ǉ9Ø�538�x�
4Ɔ9Ø�598�ĩč

�ų±Ÿ�Úå�ĵ±ĜĹƋĜåĹ�±ƴåÏ�Ņƚ�Ÿ±ĹŸ�±ƋƋ±ÏĘå�
Úå�ŸæÏƚųĜƋæ�ŠåĹ�ŅŞƋĜŅĹš

{Ņƚų�ÚåŸ�Ï±ĜŸŸåŸ�Úå�Ĭ±ųčåƚų�Úå�8ǉǉØ�85ǉ�Ņƚ�1ǉǉǉ�ĵĵ�ŠƚĹå�Ĭ±ųčåƚų�Úå�üŅƚųÏĘåŸ�Úå�5Ɔǉ�ĵĵšţ
{Ņƚų�ÚåŸ�Ï±ĜŸŸåŸ�Úå�Ĭ±ųčåƚų�Úå�1ǉǉǉØ�1ǉ5ǉ�Ņƚ�12ǉǉ�ĵĵ�ŠƚĹå�Ĭ±ųčåƚų�Úå�üŅƚųÏĘåŸ�Úå�Ɔ8ǉ�ĵĵšţ
%åŸ�Æų±Ÿ�ŸŞæÏĜĀŧƚåŸ�ŸŅĹƋ�ÚĜŸŞŅĹĜÆĬåŸ�ŞŅƚų�ÚåŸ�Ï±ĜŸŸåŸ�Úå�Ĭ±ųčåƚų�ĵ±ƻĜĵƚĵ�Úå�14ǉǉ�ĵĵţ

XåŸ�Æų±Ÿ�Úå�ĵ±ĜĹƋĜåĹ�±ƴåÏ�±ƋƋ±ÏĘåŸ�Úå�ŸæÏƚųĜƋæ�ŞåƚƴåĹƋ�ĵ±ĜĹƋåĹĜų�ĬŅųŸ�Úƚ�Æ±ŸÏƚĬåĵåĹƋØ�ÚåŸ�Ï±ĜŸŸåŸ�Úå�
Ę±ƚƋåƚų�ÏŅĵŞųĜŸå�åĹƋųå�39ǉ�åƋ�955�ĵĵţ

Ã 1ǉǉǉ�ĩč�ĵ±ƻĜĵƚĵ�ĬŅųŸŧƚå�Ĭå�ÏåĹƋųå�Úå�čų±ƴĜƋæ�åŸƋ�±ƚ�ĵ±ƻĜĵƚĵ�º�8ǉ�ĵĵ�Úå�Ĭű±ƻå�Úå�ųŅƋ±ƋĜŅĹţ
FĬ�ü±ƚƋ�ƚĹ�ģåƚ�Úå�Æų±Ÿ�Úå�ĵ±ĜĹƋĜåĹ�ŸƚŞŞĬæĵåĹƋ±Ĝųå�ŞŅƚų�ƚĹå�ÏĘ±ųčå�ÏŅĵŞųĜŸå�åĹƋųå�5ǉǉě1ǉǉǉ�ĩčţ
X±�Ï±Ş±ÏĜƋæ�Úå�ÏĘ±ųčå�Úå�Æ±ŸÏƚĬåĵåĹƋ�åŸƋ�ųæÚƚĜƋå�ĬŅųŸŧƚå�Ĭ±�ÚĜŸƋ±ĹÏå�åĹƋųå�Ĭå�ÏåĹƋųå�Úå�čų±ƴĜƋæ�åƋ�Ĭű±ƻå�Úå�ųŅƋ±ƋĜŅĹ�±ƚčĵåĹƋåţ

ÃÃ �Ĝ�ĬŅĹčåųŅĹŸ�åĹÏ±Úų±ĹƋŸ�ŞĬƚŸ�ŧƚå�13ǉƆ�ĵĵ�×�Ï±Ş±ÏĜƋæ�Úå�8ǉǉ�ĩčţ�
ÃÃÃ XåŸ�ƋåŸƋŸ�ĵŅĹƋųåĹƋ�ŧƚå�1Ɓǉǉ�ĵĵ�ŸƚþŸåĹƋ�ŠÚæŞåĹÚ�ÚåŸ�ĬŅĹčåųŅĹŸ�åĹÏ±Úų±ĹƋŸ�åƋ�Úå�Ĭ±�Ĭ±ųčåƚų�åĹƋųå�ĬŅĹčåųŅĹŸšţ
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PRODUIT
ŠåĹ�ĵĵš

ROTATOR AVEC DES BRAS DE MAINTIEN NON VARIABLES
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